Dependencia: Secretaria de Hacienda

Procedimiento: SH/LPE/070/2018

=
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA ASUNTO: ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Chihuahua, siendo las 14:00 horas del dia 10 de Julio de 2018, se retnen en la sala de
juntas de la Direccién de Adquisiciones de la Secretaria de Hacienda, ubicada en el séptimo piso del Edificio
Héroes de la Reforma, con domicilio en Av. Venustiano Carranza numero 601, Colonia Obrera de esta
Ciudad, la Ing. Carclina Cérdova Rascén, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, el Lic. Antonio Manriquez Mendoza, Representante de la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, la Lic. Sofia Alejandra Ramos Gonzalez, Representante de
la Direccién de Programacién, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones de la Secretaria de
Hacienda; el Lic. Genaro Verdugo Armenta, Representante de la Direccion Juridica de la Secretaria de
Hacienda y la Lic. Ana Marcela Miranda Alvidrez, Secretaria Técnica y encargada del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Con fundamento
en los Articulos 57, 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del
Estado de Chihuahua.

Acto seguido se da inicio a la junta de aclaraciones de la Licitacion Pulblica nimero SH/LPE/070/2018,
relativa a la adquisicion de equipo para laboratorio, requerido por la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas, haciendo constar que se encuentran presentes los siguientes licitantes:

LICITANTE REPRESENTANTE
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A TOMAS DAVID GUADERRAMA DE LA PENA

DE C.V.
ENVIARON PREGUNTAS POR CORREOQO
PROVEEDORA DIVERSIMAC, S.ADEC.V ELECTRONICO

En primer término la Dependencia solicitante hace la siguiente aclaracion:

l.- SE MODIFICA EL APARTADO X, PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA PARA QUEDAR DE
LA SIGUIENTE MANERA:

LOS BIENES DEBERAN SER ENTREGADOS DENTRO DE LOS 60 DIAS NATURALES POSTERIORES A
LA FIRMA DE CONTRATO, DEBERAN SER ENTREGADOS LIBRE A BORDO Y LIBRE DE MANIOBRAS
DE DESCARGA EN LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DE CAMINOS UBICADA EN LA CALLE
BEETHOVEN #4000, FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA EN UN
HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS.

IL.- EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DEL ANEXO UNO Y DOS DE PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS. SE ELIMINA LA PARTIDA 4.

A) PROVEEDORA DIVERSIMAC, S.ADE C.V.

PARTIDA SIETE: LA CONVOCANTE SOLICITA EL PRODUCTO PRENSA PARA ENSAYE DE CILINDROS
DE CONCRETO DE 6” X 12” (150X300MM)

1.- ¢EL MANOMETRO SERIA ANALOGO O DIGITAL? (m
REPUESTA.- SE SOLICITA MANOMETRO DIGITAL.

2.- ;LA BOMBA SERIA MANUAL O ELECTRICA?

REPUESTA.- SE REQUIERE QUE LA BOMBA SEA MANUAL, YA QUE ES UN EQUIPO QUE SE UTILIZA
EN LOS TRAMOS CARRETEROS Y EN CASO DE UNA DESCOMPOSTURA ES MAS ACCESIBLE

REPARAN LAS MANUALES.
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Dependencia: Secretaria de Hacienda

Procedimiento: SH/LPE/070/2018

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA ASUNTO: ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Manifiesta no tener mas preguntas
B) CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.ADE C.V.

1. APARTADO X PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES. SOLICITAMOS
A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DIAS YA QUE DEBIDO A LA
MANUFACTURA Y PROCEDENCIA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SE REQUIERE DE MAYOR
TIEMPO PARA ENTREGAR DE MANERA CORRECTA.
REPUESTA.- SE CONTESTA CON LA ACLARACION |, REALIZADA POR LA CONVOCANTE

2. AL RESPECTO DE LOS EQUIPOS QUE SOLICITA: PARTIDA 1. SOLICITAN EQUIPO DE 120V DE 19L.
SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPO DE 20QT (18.9L) EN 120V. O BIEN ACEPTEN
CAMBIO DE VOLTAJE A 220V EN 19 LTS

REPUESTA.- S| ES POSIBLE, PODRAN OFERTAR EQUIPO DE 20Qt

3.- PARTIDA 3. SOLICITAMOS ACLAREN S| FUE UN ERROR DE DESCRIPCION EN LA MEDIDA DE LA
PLACA, YA QUE LA DESCRIPCION TECNICA ESTA INDICADA PARA UN EQUIPO CON TAMANO DE
PLACA DE 12X12" Y NO DE UN EQUIPO DE TAMANO DE PLACA DE 6 X 6

REPUESTA.- S| ES CORRECTO EL TAMANO DE LA PLACA DE 6X6”

4.- PARTIDA 4. SOLICITAMOS ACLAREN YA QUE PIDEN EL MISMO EQUIPO DEL RENGLON 3 PERO
CON TAMANO DE PLACA DE 9 X 9, LO CUAL NO ES CORRECTO. DEBIENDO SER TAMANO DE PLACA
DE 12 X 12" — DE ACUERDO A DESCRIPCION TECNICA.

REPUESTA.- SE CONTESTA CON LA ACLARACION I, REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

PARTIDA 7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTA PRENSA PARA ENSAYO DE CILINDROS DE
6X12" CON CONTROLADOR HIDRAULICO E INDICADOR DIGITAL CON MEMORIA Y CONEXION PARA
MANEJO DE DATOS EN UNA PC. CAPACIDAD DE CARGA DE 250,000 LBF (113.4 TON) BOMBA
HIDRAULICA ADECUADA A LA CARGA CON POTENCIA DE 1/2HP, VOLTAJE 120V 60HZ - EL RESTO
DE ESPECIFICACIONES LAS CUBRE DE ACUERDO A LO SOLICITADO.

REPUESTA.- NO SE ACEPTA

Manifiesta no tener mas preguntas

No habiendo mas preguntas, dudas o aclaraciones, se da por terminada la presente reunion; en el entendido
que los acuerdos tomados o derivados de la misma tienen el caracter de obligatorio aun y cuando no hayan
asistido; lo anterior con fundamento en el Articulo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua y firman para su constancia los que en ella intervienen.

COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

V4
ING. CAROLINA CORDOVA RASCON ~
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO
b
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO

Dependencia: Secretaria de Hacienda

Procedimiento: SH/LPE/070/2018

LIC. ANTONIO MANRIQUEZ MENDOZA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

LIC. SOFiA ALEJANDRA RAMOS GONZALEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE
PROGRAMACION, CONTROL DE PAGOS Y
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES DE
LA SECRETARIA DE HACIENDA

LIC. GENARO VERDUGO ARMENTA )
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JURIDICA
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

LIC. ANA MARCELA MIRANDA ALVIDREZ
SECRETARIA TECNICA Y ENCARGADA DEL
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

LICITANTES

LICITANTE

/REPRESENTANTE

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A
DE C.V.

TOMAS

VID GUADERRAMA DE LA PENA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NUMERO SHILPE/070/2018
RELATIVA A LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL SH/LPE/070/2018

ADMINISTRACION 2016-2021

ANEXO UNO

PROPUESTA TECNICA

PARTIDA

CANTIDAD

CONCEPTO

MANIFESTAR
CUMPLIMIENTO

S=SI | N=NO

MARCAY
N° CATALOGO (MODELO)
COTIZADO

Olla para fundir azufre

Alimentacion eléctrica de 120 V CA de 19 Its
Disefiada para la fundicién de compuestos para
refrentado, azufre y materiales similares, con
termostato ajustable para un control automatico
de temperatura desde 100°F a 320°F (37.8°C a
160°C). Con tapa, luz piloto y
cordédn de alimentacién eléctrica de 3
conductores aterrizado, de 6" de longitud (1.8m).
El interior de la olla debe ser de aluminio forjado
encamisado en un forro de metal con fibra de
vidrio y aislamiento de aire, para evitar la pérdida
de calor. Los elementos del calentador
deberan estar firmemente engrapados al fondo y
a los lados del crisol para una distribucion
uniforme del calor.

Debera cumplir con las normas ASTM C617,;
AASHTO T231.

Horno eléctrico

Alimentacion eléctrica 115V C A, 60Hz, 1600
Watts, Capacidad 3 ft* (85L). Con temperatura
maxima de 225°C, controlador de temperatura,
sensibilidad £1°C.

Horno del tipo conveccién por gravedad con una
construccién de doble pared y un exterior de
acero grueso soldado. Con camara aislada del
gabinete exterior de lana mineralizada de alta
densidad con interiores fabricados de acero
aluminizado y resistente a la corrosién. Con
control térmico automatico, luz piloto indicadora
de calor, con dos repisas ajustables y un cordén
para la alimentacion eléctrica de 6 de longitud
(1.80m), con tres cables aterrizado, clavija de
enchufe, con patas de goma, puerta de tamafio
completo, con bisagras de piano y manilla de
puerta termoplastica troquelada.

Dimensiones: Ancho, Alto, Profundidad medido
en milimetros

Interior: 18" x 21" x 14" (457 x 534 x 356mm)
Exterior: 20" x 30" x 16” (508 x 762 x 406mm)

Placas calefactoras (parrilla eléctrica)para
trabajo Pesado

Con superficie de calentamiento de aluminio
fundido de 6" por 6" (15 por 15cm) con armadura
estructural integral que no se doble ni deforme.
Con base de acero inoxidable perforada para
soportar cargas pesadas, alimentacién eléctrica
de 120V 50/60Hz 13.3 Ay 1600W. AC

Con control ajustable de temperatura + 3.5° y un
rango de temperatura de ambiente a 371 °C

SH/LPE/070/2018
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARIA DE HACIENDA

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL SH/LPE/070/2018

ADMINISTRACION 2016-2021

Bomba hidraulica

De dos velocidades

Volumen utilizable de aceite 134 pulg®
Presion nominal primera etapa 350psi.
Presién nominal segunda etapa 10,000psi
Vqugnen de aceite por carrera primera etapa 1.0
pulg®.

Volumen de aceite por carrera segunda etapa
0.15pulg®

Esfuerzo maximo de bombeo 77 Ibs

Carrera del piston 1.0 pulg.

Peso 23.6 Ibs

Trituradora de Roca de mandibula

para procesamiento de diversos materiales con
capacidad de entrada para triturar de 100mm por
180mm, tamaiio de salida de material triturado
de 5mm a 40mm

Impulsado por motor eléctrico de 440/220V 60Hz
trifasico con un minimo de 3 hp y 1730rpm, con
mordaza movil con transmision de rueda motriz,
y eje excéntrico del rodillo de conduccion.

El material debe ser triturado en la cavidad
compuesta por placa de mordaza fija y la placa
movil, la descarga el producto final por la
abertura de descarga inferior.

El motor eléctrico debera accionar la banday la
banda a la rueda, para ajustar la placa mévil en
el movimiento hacia arriba y hacia abajo a través
del eje excéntrico, la rueda debera girar a 300
rpm, con aditamentos para fijar la trituradora a
una base de una manera firme y segura

Prensa para ensaye de cilindros de
concretos de 6” x 12” (150 x 300 mm)

Alcance de medicion 120 toneladas, equipado
con dispositivo para registrar la carga maxima
(120,000 kgf, sensibilidad minima de 200 kgf)

El marco de carga debera ser de una
construccion de caja envolvente con cada
esquina totalmente soldada con costuras por
dentro y por fuera, a fin de lograr una estabilidad
firme para la repetibilidad y exactitud necesarias.
Para la aplicacién de carga debera contar con
una bomba hidraulica con una capacidad para
aplicar una presion de 10,000psi (700 kg/cm?) y
el volumen de aceite necesario.

Equipada con dos blogues sélidos de acero para
la aplicacién de la carga con superficie de
contacto endurecida con una dureza Rockwell no
menor de C-55, uno de los blogues contara con
asiento esférico fijado en el cabezal de la
maquina, el otro serd un bloque rigido sencillo
que formara la base.

Las superficies de apoyo no diferiran de un plano
en mas de 0.025mm en una longitud de 150mm

Mandémetro Analogo

De 8" de diametro, para Prensa marca elvec
modelo E658 eléctrica.

Alcance 120,000 kgf con resolucion de 200 kgf,
con conexion posterior al centro.

o \

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL SH/LPE/070/2018
ADMINISTRACION 2016-2021

Balanza

De 2610 gr de capacidad maxima y precision de
0.1gr, de triple barra, incluyendo un set de pesas
adicionales (2 pesas de 1000gry 1 pesa de
500gr), cucharon metélico de acero inoxidable
(Medidas Largo 310mm, ancho 200mm, alto
65mm) y tres (3) barras para un rapido pesaje.
Graduacion 1er barra 10 g (de 0.1g de
precision), Graduacion 2da barra 100 g (de
10g de precision), Graduacion
3er barra 500 g (de 100g de precision).
Sensibilidad 0.1 g.

Linealidad £ 0.2 g.

Dimensiones 470 x 150 x 180 mm.

Peso del equipo 3 kg.

Calibracién Manual.

Unidades de pesaje gramos (g).

10 6

Balanza Mecanica

Capacidad méxima de 20Kg

De doble viga, sensibilidad de 1 gr.

Con placa indicadora de doble cara para permitir
el pesaje frontal y posterior.

Base y viga construidas de aluminio fundido
terminado con una fina capa epoéxica.

Con una tara asegurada y amortiguacion
magnética para aumentar la velocidad del
proceso de pesaje.

Que permita Lecturas de hasta 1,100 gramos
directamente de las dos vigas y set de masas
ranuradas (1 masa de 10kg, 1 masa de 5kg, 2
masas de 2 kg y 1 masa de 1 kg).

11 1

Aparato para prueba de RECUPERACION
ELASTICA POR TORSION En cementos
asfalticos modificados

Compuesto fundamentalmente por:

Cilindro Metalico

Semicorona Graduada de 0° a 180°

Barra Indicadora

Bario de Agua

Molde para la Muestra

12 1

Maquina de abrasién de los Angeles
Alimentacion eléctrica de 120V A C, 60 Hz
Fabricado con un armazén de acero estructural
soldado, consistente de un tambor fabricado de
acero resistente a la abrasion de un grosor de
1/2" (13mm), con un diametro interior de 710 +/-
5 mm y una longitud de 510 +/- 5 mm, una repisa
desmontable apernada al tambor que sobresalga
radialmente 8.89cm (3 1/2") dentro del cilindro y
se extienda dentro del tambor, ubicada de tal
manera que la distancia entre este y la abertura
medida a lo largo de la circunferencia del cilindro
en la direccién de rotaciéon no sea menor de
127cm (50") ‘

Con accionamiento de cadena con proteccion,
para girar al tambor

Con reductor de velocidad motorizado para una
velocidad angular de 30 a 33 rpm, transmision
por tornillo sin fin, rodamientos anti-friccion y
lubricacién sellada.

Motor de capacidad de 1HP (746W), equipado
con un interruptor de botén magnético y cortador

/1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL SH/LPE/070/2018
ADMINISTRACION 2016-2021

de sobrecarga automatico.

Que Incluya contador de revoluciones, platillo
colector de material y un juego de 12 cargas de
abrasién estandar.

Dimensiones: (991mm alto x 737 mm ancho x
940mm largo).

Que cumpla con normas ASTM C131, C535;
AASHTO T96.

Cilindro Hidraulico

Capacidad de carga 50 toneladas

Carrera 6.25 pulgadas

Area efectiva del cilindro 11.04 pulg®

13 3 Volluamen de aceite hidraulico en el cilindro 69.03
pulg

Altura retraido 11.13(pulg)

Peso 51.0 (libras)

Cilindro Hidraulico

Capacidad de carga 50 toneladas

Carrera 4.0 pulgadas

Area efectiva del cilindro 11.04 pulg®

14 1 Voluzmen de aceite hidraulico en el cilindro 44.18
pulg

Altura retraido 8.94pulg

Peso 42.0 Ibs

Cilindro Hidraulico

Capacidad de carga 10 toneladas

Carrera 4.13 pulgadas

Area efectiva del cilindro 2.24 pulg®

15 i Volumen de aceite hidraulico en el cilindro 9.23
pulg’

Altura retraido 6.75pulg

Peso 7.2 libras

Prensa (Estabilémetro)
Con alimentacioén eléctrica de 125V CA, de
50/60 Hz, motor para un movimiento vertical
uniforme de 2" (51mm/min), e interruptor de
reversa.
16 1 Capacidad de carga del marco de 10,000 lbs
(4,500 kg), que incluya anillo de carga y
capacidad de 27 KN, calibrado y dial indicador
para determinar la carga de ensayo, graduado
en 0.001". Carrera del émbolo de 3-1/2"
(88mm).Con dimensiones 457mm largo x457mm
ancho y 978mm alto.

Agitador de equivalente de arena
Alimentacion eléctrica de 110V A C. Con dos
relojes electronicos (uno predeterminado a 45
segundos y el otro a 10 minutos). Con un

17 1 recorrido de 8” (203mm) a una velocidad de 175
+ 2 ciclos por minuto.

Dimensiones: Alto, ancho, largo medido en
centimetros (28.5 X 48 X 33 cm).

_/14
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL SH/LPE/070/2018
ADMINISTRACION 2016-2021

 LOS BIENES OFERTADOS SON NUEVOS Y REUNEN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN ESTAS BASES.

e LOS BIENES OFERTADOS SERAS ENTREGADOS EN EL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN
ESTAS BASES POR NUESTRA CUENTA Y RIESGO.

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL SH/LPE/070/2018
ADMINISTRACION 2016-2021

ANEXO DOS

PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PeU: IMPORTE SIN L.V.A.
3 Pl?ca_s calefactoras _(parrilla i 6 Pzas.
eléctrica) para trabajo pesado de 6

IMPORTE

.V.A.116 %

TOTAL

» EL PRECIO OFERTADO ES EN MONEDA NACIONAL.

e LOS PRECIOS UNITARIOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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